Instrukce:

Doplňte si do svých pracovních sešitů legendu k obrázkům a červeně označený text

IX.1 Napájení zvířat

Požadavky: stálá funkce, zamezit znečištění, nepřenášet nemoci, nezamokřovat okolí
Základní konstrukce:

- tlačítkové

- plovákové

- kolíkové

- kapkové

- kloboukové

- miskové

- míčové

- průtokové

Tlačítková napáječka

Základem je mísa s ventilem ovládaným mulcem zvířete. 

Otvírací síla je 8 – 25 N, průtok 25 – 33 l/min.
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Obr. Funkce tlačítkové napáječky

Plováková napáječka
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Obr. Funkce plovákové napáječky

Kolíková (hubicová) napáječka

Pro chov prasat.

Tlakové potrubí je ukončeno ventilem, po jehož stlačení v tlamě vytéká voda.

Napáječka je umístěna v kališti.
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Obr. Kolíková napáječka

Kapková napáječka

Pro klecový odchov drůbeže. Tlak vody snižuje přerušovací nádržka s plovákem a jehlovým ventilem, z níž je rozvod vody veden nad klecemi. Na konci vyústění je ventilek, který slepice tlakem zobáku nadzvihne a otevře tak přívod vody. Ventil se uzavře vlastní tíží a tlakem vody, zůstává na něm kapka vody.
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Obr. Funkce kapkové napáječky

Klobouková napáječka

Pro halový odchov drůbeže.

Mělká široká nádoba je zavěšená na lanku,  jejíchž hmotnost ovládá otvírání a zavíraní ventilu přívodu vody.
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Obr. Složení kloboukové napáječky

Misková napáječka
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Obr. Funkce miskové napáječky

Míčová napáječka
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Obr. Řez míčovou napáječkou

Průtokové napáječky – mělké žlaby, jimiž stále protéká voda. Mají velkou spotřebu vody a hrozí vysoké nebezpečí infekce.

IX.2 Mechanizační prostředky na odstraňování chlévské mrvy a výkalů

Chlévská mrva = směs steliva s tekutými a tuhými výkaly zvířat => zráním vzniká chlévský hnůj 

Použití mechanizačních prostředků závisí na : 

- fyzikálně mechanických vlastnostech chlévské mrvy, výkalů a tekutého hnoje, na jejich množství a vlivu na části mechanizačních prostředků

zejména 

obsah sušiny, 

objemová hmotnost, 

denní produkce

způsob ustájení – zejména vazné na podestýlce – sláma 2 – 4 kg/den a kus produkce 35 – 45 kg chlévské mrvy na den, oběžný shrnovač – v kališti

Technologie chovu skotu

- volné na hluboké podestýlce – podestýlá se denně nebo 1x2 dny




hnůj se odstraňuje po době 3 – 6 měsíců

- na úsporné podestýlce – sláma 0,5 – 1,5 kg/den, mechanická lopata

- bezstelivové : - krmně ložný box – za ložečm kanál překrytý roštem



  - ložné boxy s pryžovou matrací, krmiště a chodby z roštů

Odstraňování tekutého hnoje z podroštových prostor 

– mechanicky

-  hydraulicky

-  kombinace

Chov prasat v kotcích na roštech

- lože a roštové kaliště 

IX.2.1 Odstraňování chlévské mrvy

Mechanická lopata – naviják s elektromotorem, lano, shrnovací deska s pryžovým břitem




většinou dopravuje mrvu jedním směrem

Šípová lopata má ramena lopaty spojena svislým čepem uchyceným na tažném řetězu. Při pracovním pohybu se ramena rozevřou tak, že se opírají o stěny o boční stěny kanálu (kaliště), při zpětném pohybu se sevřou do ostrého úhlu. 
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Obr. Mechanická šípová lopata

Mechanická čelní lopata (tlačená traktorem) 

šíře lopaty odpovídá šíři strojní chodby. 

Oběžný shrnovač s vynášecím dopravníkem  

hrabicový dopravník v betonovém žlabu na tažném řetězu poháněném EM s převodem 
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Obr. Oběžný shrnovač mrvy

Dopravník s vratným pohybem

Posunuje mrvu přerušovaně, základem jsou hrabice na unášecí tyči uložené v kališti a hnací mechanismus s přímočarým vratným pohybem.

Hrabice k tyči připevněny čepem a vzpěrou.
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Obr. Vratný shrnovač

Technologie skotu s hlubokou podestýlkou
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Obr. Možnosti odklízení mrvy

Potrubní doprava mrvy
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Obr. Potrubní doprava mrvy

Vrstvič chlévské mrvy

[image: image15.jpg]Obe. 164, LTNKA ODKLIZU HNOTE S VRSTVICIM RAMENEN

1 51, 2- cbng shrmovat mevy, 3 - ratng dopravi, 4 - vrsteict rameno s vl doprvakenn





Obr. Technologie odklizu hnoje s vrstvícím ramenem

IX.2.2 Odstraňování výkalů

Výkaly jsou směs tekutých a tuhých výkalů zvířat, mají kašovitou konzistenci.
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Obr. Odkliz kašovitých výkalů

Splavovací kanály – 800 mm široké, 600 – 700 mm hluboké se šikmým dnem o spádu 1,5%.

Vyprazdňování kanálů proudem vody - velká spotřeba vody - velké skladovací nádrže - proto na konci kanálu je hradítko udržující danou výši hladiny. 

Vyprazdňují se cyklicky po 3 – 4 dnech. Výkaly vytečou a spotřeba vody klesne až na polovinu. 

Přeronové kanály – pod rošty, kanály mají pravoúhlý průřez o šíři 800 mm a hloubce 600 – 1000 mm a délce do 30 m. Na výstupní části je hradítko do jehož výšky se kanál zaplní vodou, do níž výkaly padají a plují do povrchu a postupně přepadávají samočinně před hradítko. 

Jímkové kanály – pod rošty, mají pravoúhlý průřez, hloubka je asi 1000, spád asi 1%. 

Směs tekutých a tuhých výkalů se v nich udržuje 14 – 30 dnů a poté se pomocí stavidla na konci kanálu vypustí do skladovací nádrže. 

Hrozí riziko usazování.

Mají velmi nepříznivý vliv na hygienu a mikroklima ve stáji. Vyvolávají silnou korozi stájových zařízení.

Svodné kanály slouží pro dopravu tekutého hnoje ze sběrných kanálů do nádrží. 

Dno je o 450mm hlubší než dno sběrných kanálů.

Konstruují se jako přeronové nebo se spádem 3 – 5%. 

Pryžové clony nad hladinou zabraňují průvanu. 

IX.2.3 Skladování chlévské mrvy a výkalů

Polní hnojiště

Statkové hnojiště

– vrstvič

- povrchový jeřáb

Výhody: - kvalitní hnůj, menší ztráty


   - vyšší využití skladovací plochy 

Nedostatky: -větší dopravní vzdálenost při rozmetání


        - drahé a jednoúčelové

Zpevněná polní hnojiště

Kompromisní řešení. Musí mít jímku na hnojůvku a tu vyvážet.

Kompostování

Vrství se chlévská mrva + zemina + vhodné biologické materiály.

V průběhu kompostování dochází k mísení a převrstvování.

Ošetřování hnojišť

Technologie skladování tekutého hnoje

- odčerpávat a aplikovat (naširoko, řádkově)

- usazování v jímkách – homogenizátor – 1.mechanický, 2.hydraulický, 3.pneumatický 

- separátory – oddělení vody: - šnekové separátory





- odstředivky





- sedimentační nádrže

Odseparovaná kapalina se biologicky dočišťuje provzdušňováním, kdy aerobní bakterie rozkládají organickou hmotu na chemicky stálé a nezapáchající látky (oxid uhličitý, voda, dusičnany, sírany, fosforečnany).

Požadavky na zařízení pro odstraňování výkalů a chemické mrvy

- el. instalace – mokré a agresivní prostředí

- šachty zábradlí

- nádrže – nepropustné, poklopy, zábradlí, nosnost stropů jímek

- větrání stájí při manipulaci s tekutým hnojem

- zabránění úniku složek výkalů, hnojůvky

